




●缶ビールの注ぎ口でケガをしないようにしてください。●上部ユニットと本体ユニット、本体ユニットと
下部ユニットは確実に取り付けてください。●チューブをはさんだ状態や押しつぶした状態で使用しな
いでください。●操作レバーには無理な力を加えず、手前側、奥側以外に倒さないでください。●ビール
に直接触れるものとなりますので、使用前や使用後は必ず本体ユニットやチューブ、パッキン、下部ユ
ニット、トレイカバーを洗浄し、常に清潔な状態を保ってください。●本体ユニットやチューブ、パッキン、
下部ユニット、トレイカバーの洗浄には食器用洗剤を使用し、ベンジンやシンナーなどの溶剤、強力な洗
剤は使用しないでください。●本体ユニットやチューブ、パッキン、下部ユニット、トレイカバーの洗浄に
は、やわらかいスポンジを使用し、金属たわしや磨き粉、クレンザー、化学ぞうきんは使用しないでくださ
い。●パッキンを取り外したら、確実に取り付けてください。●上部ユニットは水洗いしないでください。
●上部ユニットの汚れは、やわらかい布で軽くふき取り、ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よく
しぼってからふき取ってください。●食器洗浄機や食器乾燥機を使用しないでください。●洗浄後は、十
分に乾かしてください。



●お酒は20歳になってから、適量を。飲みすぎにご注意ください。●ビールやグラスは付属していませ
ん。●使用の前に、ビールの注意書きをよくお読みください。●ビールや発泡酒、新ジャンル、ノンアル
コールビールの330ml缶や350ml缶、500ml缶、小瓶・中瓶(直径72mm高さ260mm以内)専用と
なりますので、それ以外の缶や瓶で使用しないでください。●ビールを注ぐ際や缶/瓶ビールから
チューブを抜き取る際など、周囲にビールがこぼれたり飛び散る場合があります。●廃棄する場合は、
お住まいの自治体の指示に従ってください。●電池は付属していません。●業務用途として使用になら
ないでください。●記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。●製品のデザイ
ン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●製品画像の色は実際の製品と異な
る場合があります。

8時間以上



内容物

各部名称

パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。

操作レバーは取り外された状
態でパッケージに入っていま
す。製品を取り出したら、上
部ユニットに操作レバーを取
り付けてください。

上部ユニット

操作レバー

下部ユニット

本体ユニット

チューブ

トレイカバー
パッキン

保冷剤

※下部ユニットに
 取り付け済



小・中瓶サイズ※まで対応

※直径：72mm以内、
 高さ：260mm以内。



電池蓋のツメを矢印
の方向に押し込んで
ください。

●必ず指定の電池を指定の向きにセットして使用してください。
●未使用の電池と使用済みの電池や、メーカーが異なる電池など、種類の違う電池を組み合わせて使用
しないでください。
●電池をセットしたら、電池蓋を確実に閉めてください。

①上部ユニットを本体ユニットから外す。

⑤上部ユニットを
本体ユニットに
取り付ける。

③単3形乾電池2本(別売)を下図の向き
で入れる。

④電池蓋を閉める。

②上部ユニットの底部にある電池蓋を開ける。

単3形アルカリ乾電池
または

単3形ニッケル水素電池

上部ユニットは、図の　  の位置のボタンを
押しながら、上部ユニットを上に開くことで
外れます。

上部ユニットの凸部と
本体ユニットの凹部を
合わせ、カチッと音が
するまで上部ユニット
を降ろしてください。

押しながら
上へ開く

カチッと音がするま
で電池蓋をはめてく
ださい。

電池蓋の凸部を
上部ユニットの
凹部に引っ掛け

本体ユニット凹部

上部ユニット凸部



※缶ビールの注ぎ口や、瓶ビールの蓋でケガをしないようにしてください。



接合部にパッキン(Oリ
ング)が正しく取り付け
られているか確認して
ください。
パッキンが取り付けら
れていなかったり、接続
部にはさまっていると
ビールが出ません。

パッキン（Oリング）
がはさまっている

※保冷剤は、8時間以上冷却して使用してください。
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押しながら
上へ開く



⑤本体ユニットからチューブを取り出す。

凹部に指を入れ持ち
上げる

チューブの接
続部を持ち、
ゆ っ く り と
まっすぐに引
き上げる



チューブの洗浄
は、図のように
行ってください
ください。

チューブ



②本体ユニットにチューブを取り付ける

チューブの短い
側の先端を、本
体ユニットの注
ぎ口に挿し込む

チューブの接続
部を本体ユニッ
トの図の位置に
挿し込む

チューブが折れ
曲がっていたり、
ゆがんでいない
か確認する

チューブの長い
側の先端を本体
ユニット内部の
穴に挿し込む



パッキン（Oリング）
がはさまっている

③下部ユニットに本体ユニットを取り付ける。

④本体ユニットに上部ユニットを取り付ける。

上部ユニットの凸部と
本体ユニットの凹部を
合わせ、カチッと音が
するまで上部ユニット
を降ろしてください。

本体ユニット凹部

上部ユニット凸部

接合部にパッキン(Oリング)が
正しく取り付けられているか
確認してください。
パッキンが取り付けられてい
なかったり、接続部にはさまっ
ているとビールが出ません。




